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Boostern RB 4000 ger dig omedelbar kraft for att starta
fordon med ddda 12 V-fardonsbatterier upp till 45
ganger, innan den behdéver laddas om. Fullpackad med
sdkerhetsfunktioner, extra USB-laddningsportar och

en inbyggd ficklampa, &r den lika mangsidig som den &r
palitlig. Den &r kraftfull, kompakt och redo att anvdndas
och ser till att inget star i vdgen fér livets resor.

STARTA DODA 12 V-BATTERIER

Det har ar den kraftfulla barbara boostern RB 4000. Den
ar kompakt i storlek, men &nd& med en batteritoppstrom
pa 4 000 A, och ar byggd for att enkelt starta de flesta
12 V-batterier. Den har avancerade sédkerhetsfunktioner,
inklusive gnistsdker teknik och skydd mot omvand
polaritet, s& att du kan anvanda den tryggt for att
komma tillbaka pa resande fot. Men det &r mer 4n bara
en starthjalp. Det &r ocksa en mangsidig, langvarig
powerbank med USB-laddningsportar for alla dina
enheter och har en inbyggd LED-ficklampa med tre
ljusldgen. Du kommer aldrig att missa ett 6gonblick,
oavsett vart dina dventyr tar dig - med den sinnesro som
kommer fran Sveriges laddpionjarer, CTEK.

MER KRAFT, ALLTID REDO

RB 4000 levererar omedelbar startkraft for att enkelt
starta ditt fordon. Oavsett om det handlar om att hjélpa
dig att |16sa ett ovadntat urladdat batteri eller att ge strom
till enheter pa sprang, &r den alltid redo nér du behover
den. Den ar kompakt, smart och hallbar, vilket &r ett
maste for att klara utmaningarna pa varje resa.
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TEKNISK DATA

BATTERIETS TOPPSTROM

4 000A/ 45 starter

TOPPSTROM 4000A (0.1 sek), 2060A (0.01 sek)
MAXIMAL STARTSTROM 2060A
STARTSTROM Upp tillT300A

INTERN BATTERIKAPACITET

24000mAh (6000mAhx4 / 88.8Wh)

SNABBLADDNINGSTID

3, 5 timmar

INTERN BATTERITYP

481P

INTERN BATTERICELLKEMI

Polymer litiumjon

INTERN BATTERITEMP. LADDNING 0 °Ctill+55 °C

INTERN BATTERITEMP. URLADDNING -20 °Ctill+55 °C

INTERNT BATTERIS LIVSLANGD 500 cykler

INEFFEKT USB-C PD 30W

UTEFFEKT 12V, USB-A QC3.0, USB-C PD30W
BATTERITYPER 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
BATTERIKEMI Bly-syra

STARTSPANNING 25V

DRIFTSTEMPERATUR

-20°Ctill+55°C

OMGIVNINGSTEMPERATUR
VID FORVARING

-20°C till +50°C

ANVANDARGRANSSNITT Display

MATT (LXB X H) 239 x107 x40 mm
NETTOVIKT (ENHET MED KABLAR) 1210+/-10 g
KAPSLINGSKLASS IPBS5

AVTAGBARA STARTKABLARNAS LANGD, o5

UTEFFEKT

STROMKALLA 230V ->12V
BATTERISPANNING 12V
ANSLUTNINGAR Avtaghar

KYLNING

Naturlig konvektion

NATADAPTERNS KABELLANGD m
NATADAPTERNS KABELTYP USB-C
GARANTI 2ar

Alla produkter och produktspecifikationer kan dndras utan féregdende information, pd grund av
férbéttringar i tillfarlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel férbehaller vi oss ratten att

kontrollera produkten for att bekréfta felet. Alla produktreturer omfattas av véra standardgarantivillkor.

GARANTERAD KVALITET MED
CTEK

CTEK:s kundtjanst svarar pa
fr@gor om laddning och CTEK:s
laddare. Sakerhet, enkelhet
och flexibilitet ar utmarkande
for alla produkter och I6sningar
som utvecklats och séljs av
CTEK. CTEK levererar laddare
till mer &n 70 |&nder Over hela
varlden. CTEK &r ocksa en paélitlig
underleverantor till manga av
vérldens hogst aktade bil- och
motorcykeltillverkare.

For mer information besok
WWW.CTEK.COM
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