
LITHIUM XS

 
• Enkel att använda - bara anslut och glöm 
 
• Unik 8-stegsladdning för maximal prestanda och utökad 
livslängd 
 
• Säker gnistfri drift 
 
• Exceptionellt ren leverans av spänning och ström utan 
överspänningar eller spikar 
 
• Skydd mot omvänd polaritet 
 
• Stänk- och dammskyddad (IP65) 
 
• 5 års garanti

LITHIUM XS är en avancerad mikroprocessorstyrda 
laddare och underhållare som är speciellt utformad för 
litiumbatterier (12V LiFePO4).

ENKEL LITIUM-LADDNING
LITHIUM XS är speciellt utformad för litiumbatterier (12V 
LiFePO4). Den kan med upp till 5 A laddningsström ladda 
LiFePO4-batterier från 5 Ah till 60 Ah och underhålla 
upp till 120 Ah. Den är enkel att använda - koppla bara in 
den och laddningen startar omedelbart. Det finns ingen 
anledning att koppla bort batteriet och all elektronik med 
lågspänningsskydd kommer att återställas automatiskt. 
LITHIUM XS är en "ansluta och glöm"-laddare med 8 
laddningssteg, en testsekvens som berättar om batteriet 
kan ta och behålla laddning, ett unikt maximeringssteg 
för att återställa full kapacitet och patenterad 
underhållsladdning för maximal prestanda, även efter 
flera månaders inaktivitet.

PRAKTISK OCH LÄTTANVÄND
Laddare LITHIUM XS är en praktisk och lättanvänd 
laddare med en lättbegriplig display. Den är gnistsäker, 
polaritetsskyddad och kortslutningssäker, och levereras 
med 5 års garanti. 

 
AUTOMATISK LADDNING AV 12V 
LITHIUMBATTERIER (12V LIFEPO4)

*) 12V litiumbatterier. (LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP)



CHARGESTORM® CONNECTED 2 LITHIUM XS 

©
 C

TE
K 

S
W

ED
EN

 A
B

, 2
0

24
 | 

SV

INEFFEKT 220–240 VAC, 50–60 Hz, 0.65 A

UTEFFEKT 13.8/14.4 V, 5.0 A

BATTERITYPER 12 V: LiFePO4

BATTERIKAPACITET 5–120 Ah

BACKSTRÖM* Motsvarande mindre än 1 Ah/månad

STRÖMKÄLLA 220 V -> 12 V

BATTERISPÄNNING 12 V

DRIFTSTEMPERATUR -20 °C till +50 °C

BATTERIKEMI Litiumjon

KAPSLINGSKLASS IP65

GARANTI 5 år

*) Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK 
har mycket låg backström.
**) Laddspänningens och laddströmmens kvalitet är mycket viktig. Högt ström-rippel värmer upp batter-
iet och gör att den positiva elektroden åldras. Högt spänningsrippel kan skada annan utrustning som är 
ansluten till batteriet. Batteriladdare från CTEK producerar mycket ren spänning och ström med lågt rippel.

GARANTERAD KVALITET MED 
CTEK
CTEK:s kundtjänst svarar på 
frågor om laddning och CTEK:s 
laddare. Säkerhet, enkelhet 
och flexibilitet är utmärkande 
för alla produkter och lösningar 
som utvecklats och säljs av 
CTEK. CTEK levererar laddare 
till mer än 70 länder över hela 
världen. CTEK är också en pålitlig 
underleverantör till många av 
världens högst aktade bil- och 
motorcykeltillverkare.  
 
För mer information besök 
WWW.CTEK.COM

TEKNISK DATA

Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av 
förbättringar i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att 
kontrollera produkten för att bekräfta felet. Alla produktreturer omfattas av våra standardgarantivillkor.


