
CT5 TIME TO GO

 
• Handig en gebruiksvriendelijk 
 
• ‘Try’-indicator toont wanneer het veilig is om één poging 
te wagen om te starten 
 
• Accucapaciteit testen en herstellen 
 
• Normaal programma voor middelgrote loodzuuraccu’s 
 
• AGM-programma voor middelgrote loodzuur-AGM-accu’s 
 
• Geschikt voor alle soorten 12V-loodzuuraccu’s 
 
• Vonkvrij  
• Beveiliging tegen omgekeerde polariteit 
 
• Beveiliging tegen kortsluiting 
 
• Toont u precies hoeveel uur er nog resteren voordat de 
accu volledig is opgeladen 
 
• Herconditioneringsprogramma om sterk ontladen accu’s 
te herstellen 
 
• Volautomatisch opladen 
 
• 5 jaar garantie

Leef voluit met de eerste acculader ter wereld die u precies 
toont wanneer uw accu is opgeladen en klaar is voor vertrek.

BAAS OVER UW EIGEN TIJD
De baanbrekende CT5 TIME TO GO acculader en 
onderhoudslader is een wereldprimeur en geeft 
antwoord op de vraag: 'Wanneer zal mijn accu volledig 
opgeladen zijn?' U kunt het opladen van uw accu dus 
inplannen in uw dag, want de CT5 TIME TO GO geeft u 
een accurate schatting van de resterende oplaadtijd in 
uren. Maar dat is nog niet alles, de acculader vertelt u 
ook wanneer u uw voertuig veilig kunt starten voordat de 
accu volledig is opgeladen. De CT5 TIME TO GO maakt 
gebruik van geavanceerde technologie met drie oplaad- 
en onderhoudsprogramma's: Normaal, AGM en Recond. 
Deze gebruiksvriendelijke, automatische acculader kan 
rechtstreeks op de accu worden aangesloten, indien 
nodig voor onbeperkte tijd, en de acculader zal de accu 
nooit te veel of te weinig opladen.

TIME TO GO 
De CT5 TIME TO GO-oplader is de eerste ter wereld die 
u een signaal kan geven, wanneer uw accu gereed voor 
vertrek is opgeladen. Een reeks LED-lampjes geeft de 
verschillende oplaadstadia aan en de tijdsduur (in uren) 
voordat de accu voldoende is opgeladen voor vertrek.

 
AFTELFUNCTIE, ZODAT U 
WEET WANNEER DE ACCU 
KLAAR IS MET LADEN



CHARGESTORM® CONNECTED 2 CT5 TIME TO GO 
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INPUT 220–240 VAC, 50–60 Hz, 0.6 A

OUTPUT 14.4/14.7/15.8 V, 5.0 A

ACCUTYPES 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL

ACCUVERMOGEN 20–160 Ah

STARTSPANNING 2.0 V

DRAINLEKSTROOM* Minder dan 1.5 Ah/maand

VOEDINGSBRON 220 V -> 12 V

ACCUSPANNING 12 V

OMGEVINGSTEMPERATUUR TIJDENS 
BEDRIJF -20 °C tot +50 °C

TEMPERATUURCOMPENSATIE Ingebouwde laadspanningcompensatie aan de 
hand van de omgevingstemperatuur.

ACCUCHEMIE Loodzuur

MATE VAN BESCHERMING IP65

GARANTIE 5 jaar

*) De lekstroom is de stroom die de accu ontlaadt als de lader niet is aangesloten op het net. CTEK-acculad-
ers hebben een zeer lage lekstroom.

MET CTEK GEGARANDEERDE 
KWALITEIT
De klantenservice van CTEK staat 
voor u klaar om alle vragen te 
beantwoorden over opladen en 
CTEK-laders. Veilig, eenvoudig 
en flexibel; dat zijn de kenmerken 
van alle door CTEK ontwikkelde 
en verkochte producten en 
oplossingen. CTEK levert laders in 
meer dan 70 landen wereldwijd. 
CTEK is tevens een betrouwbare 
OEM-leverancier voor enkele 
van ‘s werelds meest exclusieve 
fabrikanten van auto’s en 
motorfietsen.  
 
Bezoek WWW.CTEK.COM voor 
meer informatie

TECHNISCHE DATA

Alle producten en productspecificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd om de 
betrouwbaarheid, de werking of het ontwerp van de producten te verbeteren. In het geval van een 
productfout behouden wij ons het recht voor om het product te inspecteren en de fout te verifiëren.  
Alle productretouren worden geverifieerd aan onze standaardgarantievoorwaarden.


