
SYSTEM MONITOR 100A

 
• Opladningsgrad i %  
 
• Batterispænding  
 
• Opladnings- og afladningsstrøm  
 
• Anslået resterende opladnings- og afladningstid
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Alle produkter og produktspecifikationer kan ændres uden varsel for at forbedre pålidelighed, funktion 
eller design. I tilfælde af produktfejl forbeholder vi os ret til at efterse produktet og verificere fejlen.  
Alle returnerede produkter er underlagt vores standardgarantibetingelser.

VARENUMMER 40-245

BATTERIKEMI Blybatteri

FORSYNINGSSPÆNDING 8–16 VDC

FORSYNINGSSTRØM 1.5 mA

BATTERIKAPACITET 5-600 Ah

BELASTNINGSSTRØM 100A Max

LADESTRØM 100A Max

BATTERISPÆNDING 12 V

SHUNT STANDARD 50mV

DIMENSIONS (L X B X H) 125 x 62 x 23 mm

GARANTI 2 år

TEKNISK DATA

PASSER TIL BRUG MED D250SE, I1225 & M25 

Enheden overvåger kontinuerligt spændingen, strømmen 
(opladning og afladning) og beregner opladningstilstanden 
sammen med den resterende tid til at oplade eller aflade 
batteriet.

CTEK SYSTEM MONITOR 100A
Pakken indeholder et 5m kabel fra display til batteri med 
ringterminaler til shunt, sikringsholder og M8-ring- 
terminal til batteriet.


