
XT 14000

 
• Helautomatisk 7-stegsladdning 
 
• Automatisk batteridiagnos 
 
• IP44-klassad vilket gör den lämplig för utomhusbruk 
 
• Laddar 24 V-batterier från 28 - 300 Ah 
 
• Upptäcker automatiskt om batteriet är nära slutet av sin 
livslängd 
 
• Patenterad underhållningsladdningupp till 500 Ah för 
längre batteriliv 
 
• Patenterad avsulfateringsfunktion 
 
• Temperatursensor för att kompensera kyligt väder 
 
• Lättläst LED-display 
 
• Säker gnistfri drift 
 
• Skydd mot omvänd polaritet 
 
• Kortslutningssäker

XT 14000 är en professionell 24 V-laddare som har 
utvecklats speciellt för laddning och underhållsladdning av 
24 V fordons- och maskinbatterier.

AUTOMATISK ALLVÄDERSDIAGNOS
XT 14000 är en helautomatisk 7-stegsladdare som 
levererar 14 A och laddar 24 V-batterier från 28 - 300 
Ah och är lämplig för underhållsladdning på upp till 
500 Ah. Det finns inga lägesknappar att trycka på - du 
ansluter den bara till elnätet och ansluter batterikablarna 
för att börja ladda. Den har automatisk batteridiagnos 
för att fastställa om batteriet kan ta emot och behålla 
en laddning och en temperatursensor för optimerad 
laddning oavsett väderförhållandena.

Laddaren är IP44-klassad (användning utomhus), 
konstruerad för att skydda fordonselektroniken. Den är 
gnistsäker, polaritets skyddad och kortslutningssäker. 

 
HEAVY DUTY 24V LADDARE 
FÖR FORDON OCH INDUSTRIELL 
ANVÄNDNING



CHARGESTORM® CONNECTED 2 XT 14000 
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INEFFEKT 170–260 VAC, 50–60 Hz, 2.9 A

UTEFFEKT 28.8 V, 14 A

BATTERITYPER 24 V: WET, MF, AGM, GEL

BATTERIKAPACITET 28–500 Ah

BACKSTRÖM* mindre än 2 Ah/månad

RIPPEL** mindre än 4 %

STRÖMKÄLLA 220 V -> 12 V

BATTERISPÄNNING 24 V

DRIFTSTEMPERATUR -20 °C till +50 °C

BATTERIKEMI Bly-syra

KAPSLINGSKLASS IP44

KABELLÄNGD 2 m

GARANTI 2 år

*) Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till elnätet. Laddare från CTEK 
har mycket låg backström.
**) Laddspänningens och laddströmmens kvalitet är mycket viktig. Högt ström-rippel värmer upp batter-
iet och gör att den positiva elektroden åldras. Högt spänningsrippel kan skada annan utrustning som är 
ansluten till batteriet. Batteriladdare från CTEK producerar mycket ren spänning och ström med lågt rippel.

GARANTERAD KVALITET MED 
CTEK
CTEK:s kundtjänst svarar på 
frågor om laddning och CTEK:s 
laddare. Säkerhet, enkelhet 
och flexibilitet är utmärkande 
för alla produkter och lösningar 
som utvecklats och säljs av 
CTEK. CTEK levererar laddare 
till mer än 70 länder över hela 
världen. CTEK är också en pålitlig 
underleverantör till många av 
världens högst aktade bil- och 
motorcykeltillverkare.  
 
För mer information besök 
WWW.CTEK.COM

TEKNISK DATA

Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av 
förbättringar i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att 
kontrollera produkten för att bekräfta felet. Alla produktreturer omfattas av våra standardgarantivillkor.


