
SYSTEM MONITOR 100A

 
• Stadio di carica in %  
 
• Tensione della batteria  
 
• Corrente di carica e scarica  
 
• Tempo stimato di carica e scarica rimanente
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Tutti i prodotti e le relative specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso al fine di migliorare 
affidabilità, funzionamento o design. In caso di errore, ci riserviamo il diritto di ispezionare il prodotto 
e di verificare il guasto. Tutti i resi dei prodotti sono soggetti alle nostre condizioni di garanzia standard.

NUMERO ARTICOLO 40-245

CHIMICA BATTERIA Piombo-acido

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 8–16 VDC

CORRENTE DI ALIMENTAZIONE 1.5 mA

CAPACITÀ DELLE BATTERIE 5-600 Ah

CORRENTE DI CARICO 100A Max

CORRENTE DI CARICA 100A Max

TENSIONE BATTERIA 12 V

SHUNT STANDARD 50mV

DIMENSIONI (L X P X A) 125 x 62 x 23 mm

GARANZIA 2 anni

DATI TECNICI

ADATTO PER L’USO CON D250SE, I1225 & M25
L’unità monitora continuamente la tensione, la corrente 
(carica e scarica) e calcola lo stato di carica insieme al 
tempo rimanente per caricare o scaricare la batteria.

CTEK SYSTEM MONITOR 100A
Incluso nella confezione c’è un cavo di 5 metri dal 
display alla batteria, con terminali ad anello per lo shunt, 
portafusibile e terminale ad anello M8 per la batteria.

 


