
SYSTEM MONITOR 100A

 
• Latausvaihe %:na  
 
• Akun jännite  
 
• Lataus- ja purkausvirta  
 
• Arvioitu jäljellä oleva lataus- ja purkausaika
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Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai 
suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa pidätämme oikeuden tuotteen tarkastamiseen 
ja vian selvittämiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuuehtoja.

TUOTENUMERO 40-245

AKKUTYYPPI Lyijyhappo

SYÖTTÖJÄNNITE 8–16 VDC

SYÖTTÖVIRTA 1.5 mA

AKUN KAPASITEETTI 5-600 Ah

KUORMAVIRTA 100A Max

LATAUSVIRTA 100A Max

AKUN JÄNNITE 12 V

SHUNT-STANDARDI 50mV

MITAT (P X L X K) 125 x 62 x 23 mm

TAKUU 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

SOVELTUU LAITTEILLE D250SE, I1225 & M25
Laite valvoo jatkuvasti jännitettä, virtaa (lataus ja purkaus) 
sekä laskee varaustilan ja jäljellä olevan ajan akun 
lataamiseen tai purkautumiseen.

CTEK SYSTEM MONITOR 100A
Pakkaukseen sisältyy 5 metrin kaapeli näytöltä akulle, 
jossa on rengasliittimet shunttia varten, sulakkeen pidike 
ja M8-rengasliitin akulle.


