
PRO INDICATOR CLAMP

 
• Per uso professionale in officina o in uno showroom 
 
• Cavo di ricarica per impieghi gravosi da 3 m con mor-
setti 
 
• Indicatore dello stato della batteria che permette di 
monitorarne lo stato in modo semplice 
 
• Sistema esclusivo PRO CONNECT per una connes-
sione facile e veloce al caricabatterie PRO25 CIC 
 
• Fusibile in linea sostituibile per protezione da cortocir-
cuito
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Tutti i prodotti e le relative specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso al fine di migliorare 
affidabilità, funzionamento o design. In caso di errore, ci riserviamo il diritto di ispezionare il prodotto 
e di verificare il guasto. Tutti i resi dei prodotti sono soggetti alle nostre condizioni di garanzia standard.

NUMERO ARTICOLO 40-582

CHIMICA BATTERIA Piombo-acido

TIPI DI BATTERIA 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL

LUNGHEZZA CAVO 3 m

GARANZIA 2 anni

DATI TECNICI

INDICATORE DELLO STATO DELLA BATTERIA PER USO 
PROFESSIONALE
Indicatore a LED a 12 V del livello di carica della batteria, 
con morsetti per un facile utilizzo, progettato per l’uso con 
il caricabatterie PRO25 CIC.

INDICATORE LED A “SEMAFORO”
CTEK PRO INDICATOR CLAMP è un cavo di ricarica 
staccabile, dotato di un indicatore LED di facile utilizzo 
che consente di controllare rapidamente lo stato di una 
batteria al piombo da 12 V. Dotato di morsetti robusti 
e durevoli per un collegamento sicuro e protetto alla 
batteria. Il sistema a "semaforo" a LED di facile lettura 
fornisce un'indicazione del livello di carica della batteria, 
per sapere quando è necessario caricare la batteria.  
CTEK PRO INDICATOR CLAMP è dotato del sistema 
PRO CONNECT di CTEK che permette di collegarlo 
rapidamente a un caricabatterie CIC PRO25, per un facile 
accesso alla batteria.

 
Die LED-Anzeige zeigt den Ladebedarf an. 
 
• GRÜN – Spannung über 12,7 V. OK! Kein Ladebedarf. 
• GELB – Spannung zwischen 12,4 V und 12,7 V. 
• ROT – Spannung unter 12,4 V. Es ist an Zeit, die Batterie 
zu laden. 
• Die Anzeige ist nur für Blei-Säure-Batterien geeignet.


