
SYSTEM MONITOR 200A

 
• Laddningsnivå i %  
 
• Batterispänning  
 
• Ström för laddning och urladdning  
 
• Uppskattad återstående laddnings- och urladdningstid
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Alla produkter och produktspecifikationer kan ändras utan föregående information, på grund av 
förbättringar i tillförlitlighet, funktion eller design. Vid produktionsfel förbehåller vi oss rätten att 
kontrollera produkten för att bekräfta felet. Alla produktreturer omfattas av våra standardgarantivillkor.

ARTIKELNUMMER 40-484

BATTERIKEMI Bly-syra

MATNINGSSPÄNNING 8–16 VDC

MATNINGSSTRÖM 1.5 mA

BATTERIKAPACITET 5–999 Ah

BELASTNINGSSTRÖM 199 A Max

LADDNINGSSTRÖM 199 A Max

SHUNT STANDARD 50 mV @ 100 A

MÅTT (L X B X H) 125 x 62 x 23 mm

GARANTI 2 år

TEKNISK DATA

PASSAR TILL D250SE, SMARTPASS 120S, I1225 & M25
Enheten övervakar kontinuerligt spänningen, 
strömmen (laddning och urladdning) och beräknar 
laddningstillståndet tillsammans med den tid som återstår 
för att ladda eller ladda ur batteriet.

CTEK SYSTEM MONITOR 200A
I paketet ingår en 5 meter lång kabel från displayen till 
batteriet, med ringterminaler för shunt, säkringshållare 
och M8-ringterminal till batteriet.


