
CT5 TIME TO GO

 
• Käytännöllinen ja helppokäyttöinen 
 
• ‘Try’-merkkivalo osoittaa, milloin voi tehdä YHDEN 
käynnistysyrityksen 
 
• Testaa ja palauttaa akun kapasiteetin 
 
• Vakio-ohjelma keskikokoisille lyijyhappoakuille 
 
• AGM-ohjelma keskikokoisille lyijyhappo-AGM-akuille 
 
• Sopii kaikentyyppisille 12 V:n lyijyhappoakuille 
 
• Kipinöinnin esto 
 
• Vääränapaisuussuojaus 
 
• Oikosulkusuojaus 
 
• Näyttää tarkasti, kuinka monen tunnin päästä akku on 
täysin ladattu 
 
• Elvytysohjelma syväpurkautuneiden akkujen elvytykseen 
 
• Täysin automaattinen lataus 
 
• Viiden vuoden takuu

Helpota elämääsi käyttämällä maailman ensimmäistä 
laturia, joka ilmoittaa tarkasti, milloin akku on 
käyttövalmiiksi ladattu.

HALLITSE AIKATAULUASI
Mullistava CT5 TIME TO GO -akkulaturi ja -ylläpitäjä 
on maailman ensimmäinen luokassaan. Se pystyy 
vastaamaan kysymykseen: Milloin akku on täysin 
ladattu? Tämä tarkoittaa, että voit suunnitella päiväsi, 
koska CT5 TIME TO GO antaa tarkan arvion jäljellä 
olevasta latausajasta tunteina. Se kertoo myös, milloin 
voit yrittää käynnistää autosi turvallisesti, ennen 
kuin akku on täysin ladattu. CT5 TIME TO GO käyttää 
edistynyttä teknologiaa, ja siinä on kolme lataus- 
ja ylläpito-ohjelmaa – vakio, AGM ja elvytys. Se on 
helppokäyttöinen ja täysin automaattinen. Voit liittää sen 
suoraan akkuun määräämättömäksi ajaksi tarvittaessa 
eikä se yli- tai alilataudu.

TIME TO GO
CT5 TIME TO GO -laturi on maailman ensimmäinen 
laturi, joka pystyy ilmoittamaan tarkasti ajan, jolloin akku 
on käyttövalmiiksi ladattu. LED-valojen sarja ilmaisee 
(tunteina), miten kauan kestää, kunnes akku on ladattu.

 
AINUTLAATUINEN LATURI, 
JONKÄ NÄYTTÖ KERTOO 
JÄLJELLÄ OLEVAN LATAUSAJAN
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TULO 220–240 VAC, 50–60 Hz, 0.6 A

LÄHTÖ 14.4/14.7V/15.8V, 5.0A

AKKUTYYPIT 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL

AKUN KAPASITEETTI 20–160 Ah

AKUN MINIMIJÄNNITE 2.0 V

VUOTOVIRTA* Alle 1.5 Ah / kuukausi

VIRTALÄHDE 220 V -> 12 V

AKUN JÄNNITE 12 V

KÄYTTÖLÄMPÖTILA -20 °C – +50 °C

LÄMPÖTILAKOMPENSOINTI Sisäänrakennettu latausjännitteen kompensointi 
ympäristön lämpötilan mukaan.

AKKUTYYPPI Lyijyhappo

SUOJAUSASTE IP65

TAKUU 5 vuotta

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistora-
siaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

TAATTUA CTEK-LAATUA
CTEK-asiakastuki vastaa 
lataukseen ja CTEK-latureihin 
liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, 
yksinkertaisuus ja joustavuus ovat 
luonteenomaisia CTEK:n kehittämille 
ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. 
CTEK toimittaa latureita yli 70 
maahan maailmanlaajuisesti. CTEK 
on myös luotettava OEM-toimittaja 
monille maailman arvostetuimmista 
auto- ja moottoripyörävalmistajista.  
 
Lisätietoja on osoitteessa 
WWW.CTEK.COM

TEKNISET TIEDOT

Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai 
suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa pidätämme oikeuden tuotteen tarkastamiseen 
ja vian selvittämiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuuehtoja.


